
PLT 400 HORA DÍA MES AÑO

1 Turno  250 kg 1.750 kg 35 Tm 400 Tm

2 Turnos 250 kg 3.500 kg 70 Tm 800 Tm

3 Turnos 250 kg 5.250 kg 105 Tm 1.200 Tm

PLT 800 HORA DÍA MES AÑO

1 Turno 350 kg 2.450 kg 49 Tm 540 Tm

2 Turnos 350 kg 4.900 kg 98 Tm 1.080 Tm

3 Turnos 350 kg 7.350 kg 147 Tm 1.620 Tm

Av. Príncipe Felipe,98 - Las Pedroñeras (Cuenca)16660 - ESPAÑA • +34 967 160 698

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR
Planta Media C

Una línea completa para las peletizadoras PLT400 / PLT800. Mayor automatización al incluir la maquinaria
postpeletizado (enfriador y tamiz) para lograr un producto final limpio y de mayor calidad. 

* Las producciones informadas son orientativas y dependen del material a utilizar.

Tolva alimentación ECP2000
Dosificador CRT50
Kit Humidificador
Cargador CRT100
Separador Hierro DFM500
Refinador RC400
Peletizadora PLT400 / PLT800
Dispositivo lubrificante PMP100
Barril de grasa 18kg 
Cintas transportadoras (x3)
Filtro 12 Mangas
Tamiz vibrador VBR300
Enfriador RPL1000
Soporte BIG100
Compresor
Cuadro eléctrico QE125

Rango de producción PLT400: 200-300 Kg/h 
Potencia instalada PLT400: 60 kW
Rango de producción PLT800: 300-400 Kg/h 
Potencia instalada PLT800: 75 kW

        [El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y 
        del material utilizado, siempre sera menor que la potencia]

Diámetro Pélet: 6 mm 
         [Adaptable a diferentes medidas y requisitos de calidad]

Dimensiones aprox. (LxWxH): 12 x 6 x 3,5 m 
         [Dependerán de la disposición de las máquinas]

TABLAS DE PRODUCCIONES

CARACTERÍSTICASCOMPONENTES

Formatos a utilizar: 30 mm máximo
         [Dependerá del material]

Niveles de automatización: Media - Alta
Nivel de operatividad manual: Minima - Media
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